
EGYSÉGBEN AZ ERŐ!
az RM5 érmevizsgáló
megkérdőjelezhetetlen
minősége és megbízható-
sága kéz a kézben a
magas minőségű

mechanikai vívmányokkal.

5" ELEKTRONIKUS ÉRMEVIZSGÁLÓ
SZEPARÁTORRAL

RM5-M

• Az ipari 5” követelményeknek meg-
felelően készült.

• Szeparátorral felszerelt, mely akár
4 szortírozó (plusz elutasító) 
nyílás kezelésére alkalmas.

• A panelen történő telepítéshez  
szükséges átalakító kitnek 
köszönhetően felső és oldalsó
bedobónyílással is elérhető.

• Parallel vagy CCTalk interfész.

• A piacon kapható minden 5"
szeparátoros érmevizsgáló 
kiváltására alkalmas, és más
gyártók előlapjaival használható.

• Kialakítása megkönnyíti az össze-
szerelést és a karbantartást.

• Speciális elektronikus és mechanikus
visszahúzás elleni védelmi 
rendszerének köszönhetően
maximálisan biztonságos.

• Automatikus szenzor rendszere
kompenzálja a hőmérsékleti, 
a nyomás és a fényerősség
megváltozását.

• Az elfogadási paraméterek 
létrehozása és megváltoztatása
a speciális Clone 5 szoftverrel lehetséges.

• A készülék prgramozása és 
kon�gurálása PC segítségével vagy
a hordozható programozó
eszközzel lehetséges.  

• Minden kalibrációs és frissített
fájl honlapunkról ingyenesen
letölthető.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Szerencsejáték
Vending és cigaretta kiadók
Automatikus készpénz kiadók
Váltógépek

plus

EGYEDI

Hungary



A hordozható készülék
helyszíni programozáshoz és

kon�gurációs műveletek
végrehajtására alkalmas.

(nem használható cctalk verzió esetén)

C
LO

N
E

5

A szoftver programozáshoz
kon�gurációhoz és diagnosztikai

műveletek végrehajtására alkalmas.
(nem használható cctalk verzió esetén)

A szoftver cctalk érmevizsgáló 
tesztelésére alkalmas és weboldalunkról
ingyenesen letölthető. Csatlakoztatásához
speciális kábel (AGCAVOCCP)
szükséges. 

  
  

Lehetőség van tuning fájlok és �rmware
frissítések letöltésére, melyek weboldalunkon
ingyenesen elérhetők.
(nem használható cctalk verzió esetén)

5" ELEKTRONIKUS ÉRMEVIZSGÁLÓ SZEPARÁTORRAL
RM5-M plus

ESZKÖZÖK

INTERFÉSZEK

SERIAL PARALLEL

- Standard cctalk Protokoll - Validator
- cctalk Italy szerencsejáték tv.      - Totalizer 

K ONSTRUKCIÓS PARAMÉTEREK
- 3½"-től 5"-ig szeparál és adaptál 

rendszereket.

- A panelen történő telepítéshez szükséges
átalakító kitnek köszönhetően felső és
oldalsó bedobónyílással is elérhető.

- A piacon kapható minden 5" szeparátoros
érmevizsgáló kiváltására alkalmas, és más
gyártók előlapjaival használható.  

- 3 mágneses szenzor, melyek segítségével
6 különböző paraméter (pl.: az érme anyaga) 
feldolgozására képes.

- 3 optikai szenzor az érme átmérőhöz.

- Mechanikai visszahúzás elleni védelem.

- Elektronikus behatolásálló rendszer.

- Cérnavágó él.

- Automatikus szenzor rendszere kompenzálja a
hőmérsékleti, a nyomás és a fényerősség változásait.

INTERFÉSZ J ELLEMZŐI

Soros interfész külső rendszerekkel való
kommunikációhoz (hordozható programozó, PC),
kalibráctióhoz, teszteléshez és érték táblázatok
és működési paraméterek frisstéséhez. 

Lehetőség van a Firmware helyszíni frissítésére.

A LKATRÉSZEK
Előlap átalakító kit panelen történő telepítéshez.
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TECHNIKAI J ELLEMZŐK

TÁPEGYSÉG 12 ÷ 24 VDC ± 10%
MAXIMUM E LFOGADÁSI SEBESSÉG 3 ÉRME /MP .
É RME E ELFOGADÁS Ø 16 ÷ 31.5 mm - VASTAGSÁG AKÁR 3 mm-ig
MŰKÖDÉSI H ŐMÉRSÉKLET 0 ÷ 55° C   /  -10 ÷ 75% NEM KONDENZÁLT PÁRA

FELSŐ ÉRMEBEDOBÓNYíLÁSOS VERZIÓ O LDALSÓ ÉRMEBEDOBÓNYíLÁSOS VERZIÓ
MÉRETEK 183.8 X 273.4 X  29mm 5.28 X 273.4 X 82.5 mm
TÖMEG g047g046

ÉRME TUNING FÁJLOK
ÉS/VAGY FIRMWARE 


