
• Két kimeneti időzítője segítségével
akár két eltérő típusú szelekció
kezelésére alkalmas.

• Nincs szükség interfészekre:
az RM5T képes egy RM-924 kijelző
közvetlen vezérlésére.

• Az RM5T 12÷24V ± 10% között
egyenáram és váltakozó áram
mellett is működőképes.

• A kimenetek feszültségmentes és 
független csatlakozós relék.

• A fő kon�gurációs paraméterek is
közvetlenül beállíthatók az érme-
vizsgálón. Külső eszközök, így érme
zseton beállításokra (önprogramozó
funkció) nincs szükség.

• Az időzítőnek köszönhetően az
RM5-T ideális automatikus  
ki�zetőrendszernek is olyan esetben,
 ahol a költségek időzítettek. 
Például: autóápoló rendszerek,
teniszpályák, zuhanyzók, televíziók,
vurstlik.

• Elérhető három különböző verzióban: 

1R duális árösszegző duális
helyreállítóval
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FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK
Automatikus ki�zetés
Autómosók
Benzinkutak
Edzőtermek
Szerencsejáték
Parkolórendszerek
Önkiszolgáló terminálok

EGYETLEN ÉRMEVIZSGÁLÓ

KÉT ELTÉRŐ SZELEKCIÓ

KEZELÉSÉHEZ.
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Szoftver programozáshoz,
kon�gurációhoz,
és diagnosztikai
műveletekhez.

    
  

Weboldalunkról ingyenesen letölthetők.

TECHNIKAI J ELLEMZŐK

TÁPEGYSÉG 12÷24 VDC ± 10% - 12÷24 VAC ± 10%
M  ÉRET    (mm)  és TÖMEG 102 X 89 X 52 - 185 gr
AZONOSíTÁSI C SATORNÁK AKÁR 59, MINDEN KIMENETRE ÁTIRÁNYíTHATÓ . A HATODIK CSATORNA SELF-PROG (ÖNPROGRAMOZÁS) MÓD HASZNÁLATÁRA ALKALMAS.

É RME E LFOGADÁS Á)mm( TMÉRŐ: 16 ÷ 31.5 - T VASTAGSÁG AKÁR 3.3 mm 

MŰKÖDÉSI H  ŐMÉRSÉKLET 0÷55°C - 10÷75% - NEM KONDENZÁLT PÁRA 

K IMENETEK RELÉ KIMENETEK - TÁPEGYSÉG:  2A/30V DC VAGY 0.5A/125V AC 
F 2V DC: MIN1OGYASZTÁS         35mA (STAND-BY ESETÉN, KIJELZŐ NÉLKÜL)  MAX: >  410mA (RELÉ ÉS ELEKTROMÁGNES AKTíV, KIJELZŐ CSATLAKOZTATVA)  

24V DC: MIN 20mA (STAND-BY ESETÉN, KIJELZŐ NÉLKÜL)   MAX: >    650mA (RELÉ ÉS ELEKTROMÁGNES AKTíV, KIJELZŐ CSATLAKOZTATVA) 
S  ZABÁLYOZÁSNAK MEGFELEL    EN 61000-6-3: KIBOCSÁTÁSRA VONATKOZÓAN

EN 61000-6-1: EMC-RE VONATKOZÓAN

EN 55022: ZAJVÉDETTSÉGRE ÉS RÁDIÓ INTERFERENCIÁRA VONATKOZÓAN

EN 60950: BIZTONSÁGRA VONATKOZÓAN

K ONFIGURÁCIÓK
1R Duális árösszegző duális reset     

Két árérték beállítása választható két
különböző termék kiadásához.
A bedobott kredit összegződik, így egy-
azon termék többszöri megvásárlása
lehetséges.
Az érmevizsgálóhoz közvetlenül csatla-
kozatott nyomógombok használatával
beállíthatók az árak.
A kiadható termékek képe vizuálisan is
megjelenik.
Az árukiadó feltöltöttségét a gép 
számlálóinak segítségével ellenőrizheti,
melynek reset funkciója is van.

30 Progresszív időzítő 
Az RM5-T összegzi a bedobott pénz 
értékét, és amint a választott szolgáltatás
értékét elérte, e g y  relé parancsot aktivál
a programozott időhöz.
Az ár és a szolgáltatás időtartama az
érmevizsgálóhoz közvetlenül csatlakoz-
tatott nyomógombokkal lehetséges.
A kredit összegződik, így további érmék
bedobása a választott szolgáltatás
időtartamának növeléséhez vezet a 
bedobott érmék értékének arányában.
Az RM5-T szolgáltatászáró relé parancs
(jelzőfény) aktiválására képes, mely
akár 1 óra 30 perc időintervallumra
a helyszínen is prgramozható.

32 Duális progresszív időzítő 
Lehetőség van akár két különböző szolgál-
tatás megvásárlásához és két kimenete van.
Az érmék vagy zsetonok értéke
összegződik.
A választék, az árak megadása és a funkciók
időtartama megadható az érmevizsgálóhoz
közvetlenül csatlakoztatott nyomógombok
segítségével.

K ONSTRUKCIÓS PARAMÉTEREK
- 3 elektromágneses szenzor, melyek

segítségével 6 különböző paramétert 
(érme anyag és sűrűség) vizsgál;

- 3 optikai szenzor az érme átmérő felismeréséhez;

- mechanikus visszahúzás elleni védelem;

- elektronikus visszahúzás elleni védelem;

- elektronikus behatolás elleni védelem;

- cérnavágó él.

INTERFÉSZ JELLEMZŐK
Interfész soros kommunikáció külső
rendszerekkel (hordozható programozó, PC),
kalibrációhoz, teszteléshez és érték táblák,
valamint működési paraméterek frissítéséhez.
A �rmware helyszíni frissítése is lehetséges.

KIEGÉSZíTŐK
- Előlapok: F1 (60x118 mm); F3

(60x180 mm); F6 (60x152 mm) (1. kép)       

- Érmegyűjtő tölcsérek különböző méretekben: 
9, 16, 25 mm (2. kép) 

- RM924-2 kijelző (3. kép) 

1. kép

2. kép

3. kép
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ÉRME FÁJLOK ÉS/VAGY 
FIRMWARE FRISSíTÉS


